
TD-Channel 95

 Дезинфекционный канал
с измерением 
температуры тела

Используется для дезинфекции и измерения температуры тела проходящих людей, домашних 
животных, товаров и других предметов в общественных местах. 

Система проста в эксплуатации, она может автоматически подавать дезинфицирующую жидкость, 
отображать состояние в режиме реального времени.

Оснащен колесами для перемещения и быстрого развертывания.

Система ультразвукового распыления. 

Контроль уровня дезинфекции.

Измерение температуры тела 

Колесо с блокировкой 

Идентификация по лицу или ладони 

Высокая мобильность

Функции Вход



Сферы использования

Больницы Школы Жилые комплексы Заводы Научные
заведения

Стройки Магазины Торговые центры Заправки Аэропорты

Банки Гостиницы Развлекательные
центры

Выставки

Спецификация

Определение температуры тела (опционально)

· Расстояние измерения температуры

· Точность измерения температуры

· Диапазон измерения температуры

· Рабочая Температура

Контейнер для дезинфицирующей жидкости

Размер прохода

Питание

Потребляемая мощность

Уровень шума

Размер упаковки

Вес брутто

SpeedFace-V5L[TD]

30 ~ 50 см  

±0.3°C 

34 ~ 45°C 

16°C ~ 32°C

15 л

1.8 х 1 х 2.2 м

AC 220В

400 Вт

≤ 36 дБ

1.95х1.15х0.85 м

300 кг
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